



排紙切り替えカパー 


オプシヨンのペーノ （ ーフィーダを装着する場合は、ペーパー 
フィーダを設置場所に運び、プリンタを上に載せます。 


ペーパーフィーダの取り付けかた 
は、「かんたん操作ガイド」に記 
載してあります。 


m 




プリンタ下部にある運搬用取っ手にプリンタ前面から手を掛け、持ち上げて運びます。 
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CD - R 〇 M をセットしても CD - R 〇 M Setup が表示されないときは •• • 

CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 
「 D :」 と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

• Windows Vista 以外の OS の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択 
して 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 [ OK ] をクリックします。 

• Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 
と入力し、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 




StepO プリンタ内部の梱包材を取り外して、 
トナーカート IJ ツジをセツトする 


* 梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 



前カパーを開けます C 



@ 


用紙を手前に倒します。 





前カバー上面にあるオープンボタンを押しな 
がら①、ゆっくりと開けます②。 


梱包材を取り外します。 



Point 


トナーカートリッジや梱包材を取り付けたまま、用紙は 
取り外さないでください。 



④ 


トナーカート I 」ツジをプ 
リンタから取り出します C 





トナーカートリツジを図のよ5に 
持ち、ゆっくりと5〜6回振って、 
内部のトナーを均一にならします。 



④ 


図の位置にある梱包材を 
取り外します。 


フ 


トナーカートリツジを平らな場所に置き、 
シーリングテープを引き抜きます。 




梱包材の取っ手 （ A ) を持ち上げて、取り外します。 


トナーカートリツジを押さえながらタブに指を掛けて折ります①。 
シーリングテープ（約 45 cm ) を矢印の方向にまっすぐにゆつく 
りと引き抜きます②。 


Point 


曲げて弓 I いたり、上向きや下向きに弓 I つ張らないでくださ 
し、。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくな 
ることがあります。 


-シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ （ A ) 
に触れたり、ドラム保護シャッター （ B ) を手で押さえつけないように 
気を付けて作業を行ってください。 




④ 


前カバー内部の用紙付き 
梱包材を取り外します。 


④ 


図のように矢印のついている面を上 
にして、トナーカートリッジを正し 
く持ちます。 




^トナーカートリッジを取り付けます。 

,図(岳! 





前カバーを閉めます。 



トナーカートリッジ左右の （ A ) をプリンタ内部のトナーカートリッジガイドに 
合わせて、奥に当たるまで確実に押し込みます。 


前カバーはゆっくりと確実に閉めます。 




り外しチェック 

梱包材はすべて取り外しましたか？ 


0^ 

□手順3で取り外した 
栖包材 x 1 






□手順6で取り外した 
梱包材 x 1 


□手順7で取り外した 
シーリングテープ XI 


B 


□手順8で取り外した 
梱包材 x 1 


* 


Step 4 給紙カセットの梱包材を取り外して、 
用紙をセツトする 


① 


* 梱包材は予告なく位置 • 形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 

給紙カセツトを引き出します。 





給紙カセツト内部の梱包材を止 
めているテープ （2 箇所）を取 
り外します。 





給紙カセツト内部の梱包材 
を取り外します。 


④ 


A ^セツトする用紙に合わせて側面の用 
zJ 紙ガイドを移動します。 



上面図 (I 


この部分をセツトする用紙 
サイズに合わせます。 



① ロック解除レバーをつまむ 

② セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する 


0 


セツトする用紙に合わせて後端の用紙ガイ用紙の後端を用紙ガイドに 


ドを移動します。 


この部分をセツト 
する用紙サイズに 
合わせます。 


④ 


合わせてセツトします。 





① ロッ ク解除レノ く一をつまむ 

② セツトする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する 


用紙を図のように下へ押さえて、用紙ガイ 
ドに付いているツメの下に用紙を入れます c 




次のことを確認してください。 

• 積載制限マークを超えていないか 
• 用紙ガイドのツメと用紙の間にすき 
間が十分にあるか 


手順 8) は 
ウラ面へ 


Canon Satera LBP3310 

6、•ん設置來ィド 

Stepl プリンタと付属品を箱から取り出す 

① 


梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


箱を図のようにし 
つかりと開きます C 


@ 


付属品（取扱説明書な梱包材を取り出し 
ど）を箱から取り出し 
ます。 







④ 


梱包材 （2 個）を図のように、プリンタ下部にある運搬用取っ手に 


取り出します。 




プリンタ前面から手を掛け①、持ち上げます ② C 




ビニール袋からプリンタ本体を取り出します c 


Point 


プリンタの前面や背面など運搬 
用取っ手以外の部分は、絶対に 
持たないでください。落として 
けがの原因になることがあります。 





r かんたん設置ガイド」について 

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタ 
を取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の CD - ROM に収めら 
れている「ユーザーズガイド」、「ネツトワークガイド/本編」もあわせてお読みください。 

また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「ユーザーズガイド」をお読みく 
ださい。 

取扱説明書を読むには 

取扱説明書は付属の CD-ROM ( LBP 3310 User Software ) に PDF ファイルで収められています 0 
PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシ 
ステムに Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader がインス \ ^ ールされていない場合は、アドビシステムズ 
社のホームページからダウン□ー ドし、インストールしてください。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトすると次の画面 ( CD-ROM Setup ) が表示されます。 

※すでに CD - ROM がセツトされている場合は、いったん CD - ROM を取り出してもう一度セツトします。 


s t 印2 梱包内容の確認 • 設置場所へ運び、 


プリンタ外部の梱包材を取り外す 




梱包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。 




♦ 


□プリンタ 

次のものが取り付けられています。 
• 給紙カセット 
-トナ_力_トリッジ 


□電源コード 


□かんたん操作ガイド 




□かんたん設置ガイド（本編） 


□ CD-ROM 

「 L 巳 P 331 0 User Software 」 

-プリンタドライバ 

• NetSpot Device Installer 

• FontGallery 

• ユーザーズ ガイド 
• ネットワークガイド/本編 
• リモ_卜1_)1ガイド 

• NB - C 2 用ファームウエア 


□保証書 


□アース線 


@ 


設置場所を決めます。 


1072.9 




設置場所に運び、ゆっくりとおろします。 




本プリンタは約 12 kg あります。プリンタ下部にある運搬用取っ手にプリンタ前面から手を掛け、持 
ち上げて運びます。 


④ 


プリンタに貼られているテープ （2 箇 
所）を取り外します。 


mm 



梱包材の取り外しチェック 

梱包材はすべて取り外しましたか？ 


7 


□手順4で取り外した 
テープ X 2 


ペーパーフィーダを取り付ける 




Z.6S 



















































































































































































































































































































































































































































































匿面^["④嚣ぼまッす卜をプリンタに 



r 

•用紙サイズの登録について 

本プリンタの給紙カセットは、自動的に用紙サイズ 
の検知ができないため、セットした用紙サイズを登 
録する必要があります。 

プリンタドライバをインストールしたあと、 Step 7 
を参照して用紙サイズの登録を行ってください。 

v _ y 



梱包材の取り外し 



プリンタと 
コンピュータを 
接続する方法は？ 


給紙カセツトの前面が、プリンタの前面と揃うまで、し 
つかりと奥まで押し込みます。 


> USB 

プリンタとコンピュー 
夕を USB ケープルで 
接続する場合 


Step 5 


• ネットワーク 

プリンタとコンピュー 
夕を LAN ケープルで 
接続する場合 





チェック 

梱包材はすべて取り外しましたか？ 

□手順2で取り外したテープ X 2 



□手順3で取り外した梱包材 x 1 



ほ- 5 驟夕-溫ン忠夕-濟るして、 


プリンタとコン 
V 1 ) ピュータの電源が 
入つていないこと 
を確認します。 


@ 


アース線端子のネジをゆ 
るめて取り外し、付属の 
アース線をネジ止めします0 


® 電源コード差し込み口に、 
付属の電源コードをしつ 
かりと差し込みます。 



® アース 線を専用の アース 
線端子へ①、電源プラグ 
を電源コンセントへ接続 
します②。 



® USB ケーブルの B タイ 
プ（四角い）側を本プリ 
ンタの USB コネクタへ 
接続します。 



® USB ケーブルの A 
タイプ（平たい）側 
をコンピュータの 
USB ポートへ接続 
します。,__ 



® コンピュータの電源を入れて、 
管理者権限のユーザとして 
ログオンします。 


® 付属の CD - ROM 「 LBP 3310 User Software 」 
を CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista をお使いの場合、[ユーザーアカウント制御]ダイア 
□グボックスが表示されたときは、[許可]をクリックします。 



® [おまかせインス!-ール]また 
は[選んでインストール]をクリツ 
クします。 



LBP 3310 CD-ROM Setup 



プリンタドライバと取扱説明書をインストールする場合： 
[おまかせインス I -ール] 

プリンタドライバのみをインス I ルする場合： 

[選んでインストール] 



[インストール]を 
クリックします。 


おまかせインストール 




11 J 



手順9で[選んでインストール]を選択 
した場合は、[オンラインマニュアル] 
のチェックマークを消してから[イン 
ストール]をクリックします。 


/^\内容を5獄じ C 、 [は 
' J し、]をクリックします。 


*sn<i>'rirM?n«'iha sofnn (•• と u. 7113 

_ る I 本 V フ t ウ 171 CfMU mw 示す％す - 

い その こよリ籯 






[ Readme ファイルの表示]をクリックして 、 Readme 
ファイルの内容を確認し、閉じます。 






[ US 巳接続でインストール]を選択して①、[次へ]をクリックします②。 



Windows Vista を使用している場合は、次の画面が表示されます 
ので、[はい]をクリックします。 



[いいえ]は、プリンタとインス!ル中のコンピュータを 
LAN ケーブルで接続して使用することがない場合にのみ選択し 
て < ださい。 



[はい]をクリックします。 



お使いの環境によっては、インス 
I ルに時間がかかることがあり 
ます。 



プリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。 


インストール結果を確認して、 
いづ[次へ]をクリックします。 




[今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けて①、[再起動]をクリックします②。 


I インス I ル完了後は CD - ROM ドライブ 
^ ^ から CD - ROM を取り出すことができます。 



Step 6 


LAN ケーブルでコンピュータと接続して、 
プリンタドライバをインストールする 


① 


プリンタとコンピュータの電源が入つ 
ていないことを確認します。 


@ 


ネジを外して、拡張ポードス□ットの保護 
板を取り外します。 




取り外した保護板とネジは、なくさないように保管しておいてく 
ださい。ネットワークボードを取り外すときに必要になります。 




« A ネットワークポードを拡張ボードス□ッ 
3 ノトに図の向きで差し込みます。 




④ 


ネットワークポードの上下を、 
付属の2本のネジで固定 
します。 


0 



LAN ケーブルをネッ 
トワークポー ドの 
LAN コネクタに接続 
します。 


④ 


LAN ケーブルの反 
対側を八ブに接続 
します。 




Step 6 


のつづき 


® アース線端子のネジをゆるめて取り外し、 
付属のアース線をネジ止めします。 





電源コード差し込み口に、付属の電 
源コードをしっかりと差し込みます。 



® アース 線を専用の アー 
ス線端子へ①、電源ブラ 
グを電源コンセントへ接 
続します②。 



dl プリンタの電源を入れ 



プリンタの LNK ランプ 
V 1 ') (緑）が点灯しているこ 
~ とを確認します。 



㈧ 

( B ) 

( C ) 


1 0 BASE - T の場合： 
LNK ランプが点灯してい 
れば正常です。 

100 BASE-TX の場合： 
LNK ランプと100ラン 
プが点灯していれば正常 
です。 


( A ) : ERR ランプ 

( B ) : LNK ランプ 

( C ) :100ランプ 



コンピュータの電源を 
入れて、管理者権限の 
ユーザとしてログオン 
します。 


付属の CD - ROM 「 LBP 33 10 User Software ] を CD - 
V 1 ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista をお使いの場合、[ューザーアカウント制御]ダイアログボック 
_ スが表示されたときは、[許可]をクリックします。 

Point I_ 

• Windows Vista をお使いの場合、[自動再生]ダイアログボックスが表示されたときは、 [ AUT 0 RUN.EXE 
の実行]をクリックします。 

• CD-ROM Setup が表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 「 D:J 
と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 

• Windows Vista 以外の 0 S の場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して 
「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力し、 [0 K ] をクリックします。 

- Windows Vista の場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exeJ と入力し、キーボード 
の [ ENTER ] キーを押します。 

V_ J 


[おまかせインス!-ール]または[選んでイ 
1 ンス I -ール]をクリックします。 


[インス!-ール]をクリックします。 



LBP 3310 CD-ROM Setup 



• プリンタドライパと取扱説明 
書をインストールする場合： 
[おまかせインストール] 

• プリンタドライバのみをイン 
ス I -ールする場合： 

[選んでインストール] 


おまかせインストール 



ナル»ライパ V, 


手順14で[選んでインストー 
ル]を選択した場合は、[才 
ンラインマニュアル]のチ エッ 
クマ—クを消してから [イン 
ストー J レ]をクリックします。 



内容を確認じこ[はい]/；_ 
16 をクリックします。 


SIEP1 

N; 用 

* 了 

使用許諾契約 
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[ Readme ファイルの表示] 
をクリックして、 Readme ファ 
イルの内容を確認し、閉じます。 




[次へ]をクリックします。 




[開始]をクリックします。 



Windows Vista を使用している場合は、次の画面 
が表示されますので、[はい]をクリックします。 


0 


[はい]をクリックします。 



お使いの環境によっては、インス! 
ルに時間がかかることがあります。 




[いいえ]は、プリンタとインス!ル中のコ 
ンピュータを LAN ケーブルで接続して使用する 
ことがない場合にのみ選択してください。 



[ネットワーク上のプリンタを探索してインストール]を選択して①、[次へ]をクリックします②。 



次の画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。 



※この画面は 、 Windows XP SP 2 などの Windows ファイアウオー 
ル機能を持っている 0 S をお使いで、 Windows ファイアウォール機 
能が有効になっている場合に表示されます。 




[プリンター覧]の[製品名]に表示される内容によって、操作が異なります。 

• [製品名]に[不明なデバイス]と表示されている場合 


• [製品名]に本プリンタの名称が表示さ 
れている場合 


1 . 本プリンタを選択して①、[追加] 
をクリックします②。 



1. [不明なデバイス]と表示されている 
プリンタを選択して①、 [ IP アドレ 
スの設定]をクリックします②。 



K 2. [ IP アドレスの設定]ダイアログボック 
〉 スでプリンタの IP アドレスを入力して①、 

[0 K ] をクリックします②。 



スを取得します （ DHCP サーバが起動されている必 
要があります）。 DHCPtt ■—パの設定については、ネッ 
トワーク管理者へお問い合わせください。 

[次の IP アドレスを使う]:直接 IP アドレスを指定 
します （ IP アドレスは AAA . BBB . C . DD のように「.」 



r 


2. 手順21に進みます。 


で数字を区切って入力します）。 



3. 本プリンタを選択して①、[追加] 
をクリックします②。 




4. 手順21に進みます。 


•何も表示されない場合は • • • 

次のことを確認してから、インス!-ール 
をやりなおしてください。 

• コンピュータとプリンタがネット 
ワーク経由で接続されている 
• プリンタの電源が入っている 


(0 


[次へ]をクリックします。 



□ ブリン 5 惜 S 枝設 



¢0 


インス!-ール結果を確認して、 
[次へ]をクリックします。 



[今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマー 
クを付けて①、[再起動]をクリックします②。 




インス I -ール完了後は CD - ROM ドラ 
イブから CD - ROM を取り出すことが 
でぎます。 


r a 

❿ネッ トワークポードの 
ファームウェアについて 

ファー ムウ ェアのパージョンが 
1.30以降でない場合、正常に 
動作しないことがあります。 
ファー ムウ エアのバージョンの 
確認方法および更新方法につい 
ては、「ネットワークガイド/ 
本編」を参照してください。 

^_ -/ 



給紙カセツトの用紙サイズを登録する 


本プリンタの給紙カセツトは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙カセツトから印刷する場合 
は、給紙カセツトにセツトした用紙サイズを登録する必要があります。 


N 


® [プリンタと FAX ] ま 
たは[プリンタ]フォ 
ルダを表示します。 

Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ] 
を選択します。 

Windows XP Professional Windows Server 2003 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル] 
を選択して、[プリンタとその他の八ードウエア] 
—[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 

Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル] 
を選択して、[プリンタ]をクリックします。 


® 本プリンタのアイコン 
を右クリックして、ポッ 
プアップメニューから 
[印刷設定]を選択し 
ます。 



® [ページ設定]ページを表 
示して①、[逆](プリンタ 
ステータスウインドウを表 
示する）をクリックします②。 



Step 7 のつづき 

④ 


[オプション]メニューから[デバイス設定] 
-[カセット設定]を選択します。 




給紙カセツトにセツトした用紙サイズを 
選択して①、 [0 K ] をクリックします②。 




Stepff 



ステータスプリントを印刷して動作確認をする 


① 


プリンタステータスウイン 
ドウの[オプション]メニュー 
から[ユーティリテイ]-*•[プ 
リンタステータスプリント] 
を選択します。 



@ 


[ OK ] をクリックします。 

Jl J ステスカントを印刷します< 

(r ok i )~ キやンセル| 


ステータス プリントの印刷例は、 「ユーザー ズ 
ガイド」を参照してください。 

正しく印刷されなかった場合は、 Step 2 からの 
手順をもう一度確認してください。 


プ 1 J ンタの 
セットアップが 
完了しました 

これで印刷が行えるように 
なりました。 

本プリンタに付属の取扱説 
明書をお読みになり、プリ 
ンタの機能を十分にご活用 
<ださい。 


nPn このマークが付いているガイドは、製品に同梱されて 
いる紙マニュアルです。 


取扱説明書について 


このマークが付いているガイドは、付属の CD - 
ROM に収められている PDF マニュアルです。 


トラブルの簡単な解決方法を知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


プリンタを設置するには 
基本的な使いかたを知るには 
困ったときには 


•ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには 
• ネットワーク環境でプリンタを管理するには 

オプションのネツトワークボードを装着している場合のみ 


- Web ブラウザからプリンタを操作 • 設定するには 

オプションのネットワークボードを装着している場合のみ 


かんたん操作ガイド 


ネットワークガイド/本編 


リモート ui ガイド 


r 3 

ICDfOMl 

b)-R0M| 
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PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Readei ■がインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージか 
らダウン□—ドし、インス!ルしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon ロゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドピシステムズ社）の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 



本書は本文に再生紙を使用 
しています。 

本書は揮発性有機化合物 (V0C) 

ゼ□のインキを使用しています。 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































